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Neubaustrecke Rhein/Main—Rhein/Neckar
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ST, o M /m s Glterverkehrsanbindungenim
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Bundelung mit A5 mit nérdlicher
Riedquerung“

Vorschlag aus IV.a integriert

Verlauf

Haupttrasse
Die Neubaustrecke (NBS) beginnt an der Stidseite des Bahn-
hofs Zeppelinheim und verlauft bis zur Autobahn (A) 5 par-
allel zur Riedbahn. Von dort fuhrt die NBS 6stlich entlang
der A5 weiter bis nach Weiterstadt-Grafenhausen, dort
zweigt die Strecke in Richtung Osten Uber die Klaranlage
zum Hauptbahnhof Darmstadt ab. Den Westabschnitt des
Hauptbahnhofs durchléuft die NBS in einem Trog, ein Halt
im Hauptbahnhof ware durch einen Tiefbahnhof mdglich. Im
weiteren Verlauf unterquert die NBS im Tunnel den Bereich
zwischen der Rhein- und Hilpertstrale, passiert im Trog und
dann gelandegleich bis zur Stidgrenze der Heimstéattensied-
/ N lung das Stadtgebiet und folgt anschlieBend nahezu parallel
he'”%k [ im-Ju . der Main-Neckar-Bahn und der A5 auf deren Westseite.
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7; ms Bei Lorsch unterquert die Strecke die A67 in einem Tunnel.
§i e Anschlieend verlauft die Strecke gelandegleich, bis sie auf
Hohe des Lampertheimer Gescheids (Beginn Vogelschutz-
gebiet) wieder in einen Tunnel abtaucht. Im Mannheimer
Norden taucht die Strecke wieder auf und schlief3t an die
Riedbahn an.
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Guterverkehrsanbindungen an die NBS
Umbau des Nordkopfs im Darmstadter Hauptbahnhof zur
FUhrung der Guterzuge aus Nord, West und Ost auf die
NBS.
Diese Anbindung kann auch fur den Personenfernverkehr
genutzt werden.

Streckenlange Neubau Haupttrasse insgesamt: 58,9 km
Troglange: 8,0 km
Tunnellange: 11,3 km

Im Fokus

Umbau Nordkopf Darmstadt Hbf zur Anbindung der
Bestandsstrecken an die NBS

NBS-Haupttrasse fuhrt durch Darmstadt

Kompatibel zum Deutschlandtakt

Separater Bau von zwei groRen InfrastrukturmalRinahmen
(NBS und Ausbau A67) zwischen Darmstadt und Lorsch
in unmittelbarer regionaler Néhe




